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Maquinas torneadoras, moledoras, de pulido, de rodillo que rosca, de ensamblaje y mas...

= Variedad de materiales de acero, aluminio, Inversion para sistemas de automatizacion

arrabio (hierro colado), acero inoxidable, laton, afinada de vuelta (Turn Keyed)
ceramica, compuestos, cobre, grafito, $120,000
metal pulverizo, plastico, goma, $100,000
titanio y otros. $80,000
* Variedad de formas y de tamafios $60,000
® Facilmente adaptable a su maquina $40,000
de produccion $20,000 l I
$0
VENTAJAS SIGNIFICATIVAS Toellner e Robots
AutoLoader Systems Fenced

Ahorros de 20% - 40% en las maquinas de carga/descarga de piezas

Aumentos de 30% - 50% en la total eficacia de carga y produccién

= Tiempos de carga/descarga de piezas de hasta s6lo 3 segundos

* Reembolso de la inversién es tipicamente 6-12 meses

- Capacidades de produccién 24 horas al dia/ los 7 dias de la semana, y la flexibilidad para resolver
« Compatible en aplicaciones domesticas e internacionales
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Toellner Systems... Cargando productividad. Descargando gastos innecesarios
Telephone # 800-386-8701 ¢ info@toellner.com ¢ www.toellrer.com



Esp?uo necesario - 15 pies cuadrados
de area para montaje

Area de acceso.
a su maquina hasta

100 grados de la puerta

Toellner le fabrica una parte movible en la puerta/ventana
de su maquina que permite la carga/descarga con su puerta principal, cerrada

/.

Mire nuestros video
y representaciones!

en toellner com

N

Transportador (conveyor)
de piezas terminadas

Un operador es.capa
de manejar la cavida
de 4 maquinas

/

El centro de mecanizacion
con carga/descarga automatizada

Los disefios innovadores de Toellner Systems aumentaran su productividad por 30%-50%

El periodo estimado de carga/descarga en maquinas convencionales con puerta de abrir/cerrar, es 15-30 segundos. Al cargar/descarg:
directamente por una apertura en la puerta/ventana, podemos eliminar la perdida de tiempo de abrir, cargar/descargar y cerrar la puel

Toellner Systems es capaz de mantener la carga/descarga a un periodo de 6-8 segundos y en algunos casos, este periodo pude ser
modificado hasta 3 segundos. Imagen el aumento en volumen/produccién que alcanzara y la cantidad de tiempo del operador que

ahorrara diariamente, a partir de la instalacién de nuestro.sistema.
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Pista resistente para retroceder
nuestro sistema de su maquinaria

Cargamento de ejes pesados que descargan en el centro

Mire nuestros videos
y representaciones
en toellner.com

Opcién de agarradores
con 0, 90 y hasta

180 grados de
capacidad rotativa

Las piezas acumuladas hacen linea para su tiempo de carga, sin asistencia humana
por un periodo extendido de 2-8 horas

Modificable a cualquier maquina
de sistema de automatizacion

\Transportador con movimiento

sincronizado para remover
las piezas terminadas

Mire nuestros videos y
representaciones en toellner.com

Toellner Systems le ofrecen la flexibilidad de hacer cambios en la produccion, inmediatamente y a cualquier momento necesario.

Para acomodar cualquier proyecto necesario, hemos disefiado nuestros sistemas con capacidad de rotar y separarse de la maquinari
dandole un area cémoda para cargar componer o programar, sin las incomodidades de tener queremover la base fija de montaje.
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Sistema cargador para maquinas torcedoras

Mire nuestros videos y
representaciones
en toellner.com

Sistema cargador para maquina limpiadora con refrigerante

Sistema de retraccion para piezas cortadas y/o retorcidas

Sistema cargador directo de ejes,
en grades cantidades

Sistema cargador de piezas
de eje grandes para ir a través
de maquina torcedora

Mire nuestros videos y
representaciones en toellner.com

Prototipos de partes usadas

Cargador automatico para rodillos de continuidad de rosca
anteriormente en otras aplicaciones

Nuestro acercamiento al desarrollo a sistemas asegura un verdadero ajuste especifico a sus piezas y funcionamiento.

Antes del montaje de su unidad, nosotros identificaremos cuidadosamente todas las facetas, requisitos y atributos; tales como
complejidad de la pieza, orientacion de la unidad y periodo de tiempo que usted requiere que su sistema funcione adecuadamente
y desatendido. Después, integraremos varias opciones Unicas a su sistema, para asegurar la satisfaccion desus proyectos en deman
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Mire nuestros videos
y representaciones
en toellner.com

Amoladora O.D. Cargador/descargador de piezas, afianzandolas por el centi

Cargador de piezas con el agarrador lineal

Cargador/descargador
de piezas empufiaduras

Cargador/descargador de piezas peén redondeado Cargador de piezas en huso izquierdo, descargador en huso —secundaric

La instalacion de un sistema cargador de Toellner Systems...

Le cargara/descargara sus piezas de manera constante y uniforme - mejorara la capacidad de repeticién y adherencia, al asegurar las
especificaciones precisas.
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Descargador de piezas, para
recogedores de partes delicadas

Adaptacion de correa
transportadora, para
para maquinas
colectores de piezas

Colector de la parte, de Tipo canal inclinado de propulsion

Agarrador doble en
descargadores — con abreviatura
de huso continuo e individualizado

Transportador ajustable y controlado,
para piezas terminadas

/

Consola controlada pare piezas terminadas

Integre un cargador/descargador de piezas para la eficacia 6ptima de su maquinaria

Adquiera la capacidad maxima de un nuevo sistema cargador/descargador de piezas de Toellner Syste.,

especificamente para su unidad, nueva o existente. Aceptamos cualquier desafio a disefiarle un sistema
compatible a las aplicaciones singulares de su maquinaria.
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Testimonios de nuestros clientes

Si usted no ha experimentado ningln aumento inmediato en su carga directa y esta indeciso al considerar
la instalacién de uno de los sistemas de Toellner, a continuacién podran encontrar varios comentarios
nuestros clientes satisfechos:

“desde la instalacién de nuestro primer sistema cargador de Toellner Systems, en la Primavera de 1999,

porque lo incorporamos en una configuracién de sistema de célula, un trabajador ahora puede supervisar
varios equipos al mismo tiempo, dando por resultado otra reduccion al costo final de nuestro producto”

afo, desde la instalacion. Ahora 5 afios mas tarde, hemos trabajado un total de 1.2 millones de ciclos,

con un total de tiempo-muerto muy pequefio. Ningunos tiempo de almuerzos, ningunos dias de enfermedad
ningunas tardanzas. Nuestro sistema cargador de Toellner Systems contindia funcionando en un paso muy
constante, y nos permite incluso cubrir las mas desafiantes demandas de produccion. De hecho, hemos
estado tan impresionados con su funcionamiento, que hace dos afilos compramos nuestro segunda sistema

“Nuestra compafiia ha triplicado en rendimiento y en procesamiento de piezas, desde que nos
automatizamos - sin aumento en nuestro personal de produccion. Nuestros sistemas de Toellner es un grar
contribuidor al fenomenal alcance de resultados, al igual que el crecimiento de nuestra entidad”

“El los fines de semana, uno de nuestros operadores viene al trabajo por 20 minutos a las 6 AM y luego

a las 6 PM, para llenar de piezas el cargador automatico y luego de 12 horas, descarga el recipiente de las
partes terminadas. El sistema funciona virtualmente desatendido por periodos de 12 horas. Este sistema
ha, definitivamente, excedido todas nuestras expectativas”
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Toellner Systems, construye todos los cargador/descargadores de nuestro inventario. Las unidades base de
nuestras maquinas son una produccion modelo de nuestra compafiia, ofrecidas desde 1986. Aparte de mejoras
anuales al sistema, estas unidades han probado su constancia y confiabilidad. Estos sistemas de cargamento
construyen especificos para su uso. Usted obtendra un sistema que es 100% a sus requisitos, y no un sistema
esté apenas disponible. A continuacion podra encontrar algunos ejemplos de opciones que facilitamos para
completarle un paquete completo.

Huso de piezas a través de expulsor/detenedora ¢ Limpiador de liquido refrigerador « Expulsor de piezas, con
resortes ¢ Tiradores de aire « Cargadores detras de quijada agarre « Cargador de piezas orientado ¢ Cargador d
piezas delicadas « Cargador de piezas, a través de puertas/ventanas movibles ¢« Opciones de abrir/cerrar
Puerta automaticamente ¢ Colector de la parte « Descargador de la parte « Cargador activo de la piezas en husc
Extractor de pieza de huso Secundario ¢ Vuelta de 180 grados para recarga « Cargador de centro de eje ¢
Tazones que cargan piezas por medio de vibraciones « Cargador a granel de embudo ¢ Colectoras de piezas
vertical » Transportador sincronizado para remover las piezas terminadas ¢ Transferencia de piezas de una
magquinaria a otra * Rapido y conveniente cambio de herramientas modulares « Bandeja ajustable a piezas a
diferentes tamafios « Compartimiento para variedad piezas, en linea « Funcionamiento sin atencion limitada

Requisitos para integrar un cargador/descargador de Toellner Systems, Inc.
2 Codigo-M activo o interfase robética « 10 amperios 110 VAC de gota eléctrica « 80 PSI de aire limpio y seco



HISTORIA

En el periodo de 1973 al 1986, Dennis Toellner se desarrollo en varias posiciones llevadas a cabo de en un ambiente de produccion,
como fabricante principal de la herramienta, encargado de la tienda de maquina y de constructor de la maquina. Durante este periodc

Dennis observé ineficacias significativas de la produccion con respecto el cargamento y des-cargamento de piezas y la automatizacio
del equipo de produccion.

De su sentido comun y acercamientos simplistas a la solucion de problemas, el Sr. Toellner disefi6 y desarroll6 un sistema automatize
automatizado de cargar y descargar piezas. Los sistemas de Toellner eran confiables, faciles de operar, facilmente adaptable a carga
varias formas y tamafios de piezas, y sobretodo muy econémicos. Estos sistemas también maximizaron eficacia y productividad,
reduciendo la cantidad de tiempo requerida por un operador para mantener la produccion fluida y de manera constante. El rendimient
de procesamiento de produccion fue aumentado a un asombroso 30%-50% sobre los métodos convencionales.

Después de que los primeros sistemas cargadores automatizados fueran disefiados y puestos en produccion, su confiabilidad y efica
lograron rapidamente demostrar un amplio porvenir en negocios futuros.

1986 La compafiia Toellner Systems, Inc. es fundada por Dennis Toellner.
1988 El sistema automatizado de cargar/descargar exitosamente introducido al mercado.
1992  El sistema automatizado de cargar/descargar de una maquina a otra sin uso de operador, preambulo.

1996 La habilidad de extender el tiempo de carga directa (de piezas) por medio de una bandeja de linea, en adicién la capacidad ¢
operar sobre 20 diferentes maquinas manufactureras en el mercado.

1999  El primer sistema automatizado es instalado a nivel internacional.

2000 El programe computarizado, de graficas a tercera dimension, CAD es implementado en la compafiia par uso en
los disefios y fabricacion.

2001 El sistema cargador activo de piezas en huso es introducido.

2003 Un adelanto significativo en el disefio fue hecho en el montaje del anillo giratorio del pedestal. La rigidez del sistema fue
lograda por flexibilidad/doblez realzado. El espacio del acceso del operador fue aumentado cuando la unidad es capaz de gir:
al moverse a posicion abierta. El area de superficie necesaria, para el sistema, fue reducida a 15 pies cubicos.

2004  Mejoras en los disefios fueron agregadas, por ejemplo el cargador/descargador por el centro de mecanizacion, desarrollos e
cargadores/descargadores pare piezas endosas y/o consumidas y mejoras para operar en maquinas “Blanchard”.

2005 La capacidad inmediata de cortar y descargar ejes, fue introducida. Asi como el extractor de piezas de huso secundario.

2006 La nueva tecnologia “SERVO” introducida a este tiempo, mejoré la capacidad de repeticion y la confiabilidad. La eficacia y e
velocidad mejoraron perceptiblemente al grado de obtener tiempos de carga/descarga de hasta sélo 3 segundos.

2006  Nuevos productos fueron introducidos, incluyeron la opcién de un agarrador de montaje doble, con la indexacion direccional
3 posiciones y la continuidad de rosca volteada en sistemas de carga/descarga.

Toellner Systems esta comprometido a mejorar y desarrollar continuamente nuevos procesos.
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